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CLAAS Lexion 750 TT m. Vario 770 [199.00020.2000384]

 
Baujahr: 2015 Datum: 23.10.2026
 
Bauart: Mähdrescher
Kategorie: Mähdrescher
Leistung: 330 kW (449 PS)
Laufleistung:  km
Betriebsstunden: 2150
 

159.400,00 €
zzgl. MwSt. 19% (189.686,00 € Brutto)

 

Ausstattungen

Autocontour ✔

Bordcomputer ✔

Breite Rapsschneidwerk 7,70
Breite Schneidwerk 7,70
Kabine ✔

Klimaanlage ✔

Rapsschneidwerk ✔

Rapstrenner links Hydraulisch
Rapstrenner rechts Hydraulisch

Beschreibung

Vorsatzgerätantrieb 80 kW, konstant
Schneidwerkzylinder mit 2-Wege-System, M
Einzugskanal AUTO CONTOUR mit Schneidwerksbremse
Anhängekupplung, automatisch
Staubabsaugung für E-/V-/HP-Kanal
Stützwalze
Umlenkwalze, offen
APS Dreschsystem - Getreide (10/7/18)
Trommelregeltrieb

E-Mail: info@fricke24.de - fricke24.de



Reifen hinten 600/65 R28
Reifen vorn 635
Rundumleuchte ✔

Schneidwerk ✔

Schneidwerkswagen ✔

Siebkastenhangausgleich ✔

Spreuverteiler ✔

Strohhäcksler ✔

Technischer Zustand Gut
Trommelstunden 1.398
Zustand Gebraucht
Hektar 4364

ROTO PLUS Variatorantrieb
Rotorklappenverstellung hydraulisch
Gebläsevariator L
Standard Reinigung, inkl. 3D
Ober- und Untersieb, Standard
Korntank 10.000 Liter
Korntankauslaufrohr XL
Korntankentleerung 2XL
Radialverteiler - SPECIAL CUT
Triebachse L.1 - TERRA TRAC
Hilfsräder für Raupenlaufwerk
TERRA TRAC Laufbandbreite 635 mm
Aufstiegsleiter mit Anfahrsicherung
Lenkachse einstellbar (8-Loch)
Lenkachsbereifung 600/65 R28
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h
Caterpillar C9.3 - 330 kW/449 PS (T4i)
Kraftstofftank 1.150 Liter
CEBIS Terminal mit Farbdisplay und CF Card-Laufwerk
Drucker für CEBIS
Kamera - Heck, Anzeige im Terminal
QUANTIMETER Ertragsmessung
Komfortsitz luftgefedert
Klimaautomatik
Arbeitsbeleuchtung Xenon High End
Neigungssensor
CLAAS Kommunikationsmodul
Multifunktionsgriff
Wurfrichtungsanpassung, automatisch
Lenkventil, schwarz/weiß für LASER PILOT und AUTO
PILOT
AUTO PILOT Modul
Rückspiegel, elektrisch einstellbar
Kettenschmierung für Korntankentleerung, automatisch
Kennzeichenbeleuchtung

SCHNEIDWERK Claas Vario 770
Baujahr: 2015
AUTO CONTOUR Schneidwerksführung, 4 Taster
Halmteiler kurz, einstell- u. klappbar
Rapsausrüstung inkl. Rapstrenner li. u. re. 
Laserpilot rechts und links

TRANSPORTWAGEN Claas Typ 521
Baujahr: 2015
Transportbox
Zugdeichsel lang mit Bremse
Auflaufbremse max. 40 km/h
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