
Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

 

John Deere 5430i *AKTIONSPREIS!* [126.00210.2000001]

 
Year of manufacture: 2011 Date: 22.10.2026
 
Design: Fertilization + Plant Protection Technology + Care
Category: Self-propelled sprayer
Power: 169 kW (230 HP)
Mileage:  km
Operating hours: 6019
 

€ 57,000.00

plus VAT 19% (€ 67,830.00 Gross)

 

Equipment

Working width 30,00
On-board computer ✔

Single lock ✔

Filling quantity 4.000,00
hand basin ✔

Slope control ✔

Height adjustment ✔

hydr. foldable ✔

Pump capacity 560,00

Description

6-Zylinder JOHN DEERE PowrTech Motor 230 PS
hydrostatischer Fahrantrieb mit 4 Geschwindigkeitsstufen
mit automatischer Drehzahlreduzierung im 4. Gang, 40 km/h
Luftfilter mit Staubabsaugung und Warnanlage
Einzelradaufhängung mit Luftfederung
Niveauausgleich
Spurverstellung
Allrad-Lenkung mit 4 Lenkarten
Antischlupfregelung
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Section widths 9
Part width section control ✔

State Used
Hectare 110287

luftgefederter Komfortsitz mit  CommandARM
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt
verstellbare Lenksäule
Masterkontrollhebel
Sonnenblende
manuelle Klimaanlage
Radiovorbereitung
Frontscheibenwischer
2 Außenspiegel, rechts elektrisch, links mechanisch
Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten
2 Rundumleuchten
AutoTrac- und Greenstar Vorbereitung
Polyethylen Tank 4000 l Nennvolumen
erhöhte Einfüllöffnung m. Klappdeckel, Einfüllsieb
Hochdruck-Kolbenmembranpumpen 2 x 280 l/min
Sauganschluss 3´´
automatische Bedienung aller Spritzenfunktionen
indirekte Füllstandsanzeige mit Zentralschwimmer
elektr. geschaltetes Druckrührwerk mit 4 Injektordüsen
Rückpumpanschluss
Tankinnenreinigung mit 2 rotierenden Düsen
Spülwasserbehälter 400 l für Systemreinigung
Handwaschbehälter 20 l mit Seifenspender
Einspülschleuse mit Kanisterreinigung
Ablageboxen für Schutzbekleidung
automatische Restmengenverdünnung
elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionshebel
elektr. Membrandruckregler mit Hauptabsperrventil
pneumatische Düsenschaltung mit Dauerzirkulation
GreenStar 3 mit Display 2630 SF2 aktiviert
digitale Druckanzeige
digitale Füllstandsanzeige
Arbeitsbreite 30 mtr.
9 Teilbreiten (3-4,5-3-3-3-3-3-4,5-3)
BoomTrac (autom. Gestängeführung)
5-fach Düsenkörper
Parallelogrammhubwerk mit Stickstoffdämpfern
Transportverriegelung
Gestängeaufhängung mit Horizontal- und Vertikaldämpfung
Gestängereduzierung und Höhenverstellung
hydraulischer Hangausgleich
Kugelgelenklager in allen Drehpunkten
V2A-Spritzleitungen mit Schnellkupplungen
Anfahrsicherung
5-fach Düsenkörper
pneumatische Düsenschaltung mit Dauerzirkulation
Kunststoffkotflügel
Bereifung 380/90 R46
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