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CLAAS Axion 960 Cmatic [177.00010.2000388]

 
Año de fabricación: 2018 Fecha: 19.10.2026
 
Diseño: Tractor
Categoría: Tractor
Potencia: 327 kW (445 CDP)
Horario de funcionamiento: 6216
 

119.950,00 €
más IVA 19% (142.740,50 € Bruto)

 

Equipo

Enganche Automático
Conduzca Todas las ruedas
Número de cilindros 6
Faros que funcionan ✔

Ordenador de a bordo ✔

Estado Usado
Freno de aire ✔

HCE ✔

Enlace frontal ✔

eje delantero con muelles ✔

Velocidad 50

Descripción

Elevador delantero CLAAS de 5,0 t
Mando exterior para el elevador delantero y el distribuidor
delantero
Terminal de mando CEBIS con función táctil CMATIC, que
incluye 2 memorias de régimen + CSM, CEBIS Preinstalación
ISOBUS, incl. toma ISO trasera Terminal S10 RTK
Unidad de navegación CLAAS
ELECTROPILOT
EHR con sensor de radar + control de deslizamiento; barra de
tracción con bola de tracción de 80 m. Sistema de frenos
neumáticos K50 (2 circuitos), con secador de aire
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Caja de cambios Sin escalas
Suspensión de la cabina Suspensión
Aire acondicionado Climatización automática
Detección de la carga ✔

El aire. Asiento ✔

Más allá del poder ✔

Radio ✔

Neumático trasero 710/75 R42
Neumáticos delanteros 650/65 R34
Unidad de control dw 4
PTO 540

Conexión ABS para remolque, 12 voltios Sistema hidráulico
Load-Sensing, bomba variable de 220 l/min, 200 bar
4 + 2 distribuidores, electrohidráulicos proporcionales
Distribuidores del eje central con configuración FKH y 1x
dw/delantero
Power Beyond, conexiones Load-Sensing; relación de
transmisión: 50 km/h
Eje delantero PROACTIV, con freno
Eje pasante, llantas de 10 agujeros,
anchura exterior 2,50 m
Toma de fuerza 540 ECO + 1000 rpm
445 CV de potencia máxima, 449 CV de potencia nominal
homologada, ECE R 120
Interruptor general de la batería, electrónico Sistema de
arranque en frío hasta -30 °C Prefiltro diésel, calefactado
Compresor de aire comprimido con secador de aire
Cabina con suspensión de 4 puntos Limpiaparabrisas trasero
Retrovisores eléctricos, con retrovisor gran angular incluido
Riel para terminal, ventanilla lateral derecha
Compartimento de almacenamiento extraíble, a la izquierda
Caja de herramientas extraíble, a la izquierda Tomas de
conexión adicionales + USB
2 faros de carretera de repuesto, en el larguero A Iluminación
de anchura excesiva
4 faros de carretera LED, 
2 faros de trabajo LED en el capó Faros de trabajo LED –
Plus Iluminación de trabajo LED: 2 delante, 2 detrás, 2 en el
estribo (a ambos lados)
Asiento confort, de tela, con suspensión semiactiva,
calefactado, giratorio
Asiento del acompañante con cinturón de seguridad
Climatizador automático con preinstalación para radio MP3
de categoría 3, USB y SD
1 luz giratoria, a la izquierda
Neumáticos delanteros: 650/65 R34, traseros: 710/75 R42
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