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CLAAS DISCO 1010 Comfort *neu* [925]

 
Año de fabricación: 0 Fecha: 18.10.2026
 
Diseño: Tecnología de cosecha de pasto y forraje
Categoría: Molino
 

39.990,00 €
más IVA 19% (47.588,10 € Bruto)

 

Equipo

Anchura de trabajo 9,70
Acondicionador ✖

Diseño Cola
Iluminación ✔

Estado new
Hectárea 0

Descripción

Segadora de gran superficie para acoplamiento trasero en
tractor, cat. III
Ancho de trabajo: 9,90 m (9,70 m)
Bastidor principal con centro de gravedad optimizado gracias
a los brazos dispuestos en diagonal hacia atrás 
Concepto de baja velocidad de giro con reducción de
revoluciones a 850 rpm
Ángulo de plegado en posición de transporte: 95°, incluyendo
plegado vectorial hacia atrás para una altura de transporte
inferior a 4,00 m
 
Barra de corte MAX CUT:
2 x 9 discos de corte con módulo de seguridad SAFETY

Envíe un correo electrónico a: info@fricke24.de - fricke24.de



LINK integrado
Barra de corte de estructura en pórtico con suspensión
bilateral
Barra de corte con lubricación permanente y engranajes de
precisión (20 mm) 
Diseño de barra de corte atornillada y resistente a la torsión
Caja ondulada, estampada de una sola pieza, para crear un
efecto túnel
Discos de corte desplazados hacia delante con protección
contra el desgaste de alta resistencia
Piezas moldeadas MAX CUT de acero forjado endurecido 
Portacuchillas con recubrimiento de carburo de tungsteno
Cambio rápido de cuchillas

Descarga del cuerpo de siega:
Sistema ACTIVE FLOAT, descarga hidroneumática con
regulación activa
Circuito de aceite independiente para el sistema ACTIVE
FLOAT, que permite el ajuste durante la marcha
 
Control de revoluciones
Bloqueo de transporte, hidráulico
Protección hidráulica contra arranques accidentales «Non-
Stop», con función de elevación
Lonas protectoras abatibles lateralmente y en la parte
delantera 
Barras protectoras exteriores de acero inoxidable
Sistema hidráulico de confort
Conectores hidráulicos Kennfixx
Caja de cuchillas de fácil acceso
Pies de apoyo (4), integrados
Peso aprox. 2.250 kg
Equipamiento adicional: 
 
Patas de desgaste
Patas de corte alto, aumento de la altura de corte de 30 mm
Pantallas protectoras exteriores abatibles hidráulicamente
Control de revoluciones e indicador de presión digital para la
segadora delantera
Eje de transmisión de 1 3/8", de 6 piezas
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