FRICIKLE

Landmaschinen

Krampe ProBody 760 [188001902000406]

Année de fabrication: 2025

Design:
Catégorie:
Kilométrage:

Heures de fonctionnement:

55.500,” €

plus TVA 19% (66.045,” € Bru)
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Technologie des transports
Benne a cuve

km

Equipement

Etat Utilisé

Description

Krampe Big Body 760 Carrier

10 810 Benne 7,50/8,00 x 2,32/2,22 x 2
métres Volume de transport 34,4 m?

35 486 Pneumatiques 710/50 R30,5/

profil FL 693M

Jantes EPT-50 avec déport de -50 mm

12 742 Dispositif d'attelage a suspension
Type ZV 22 B

13 130 (Eillet d'attelage avec téte sphérique de 80 mm
Attelage a téte sphérique

AHH600 Hauteur d'attelage 60 cm au centre
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de la boule ou de l'anneau d'attelage

12 400 Béquille hydraulique de SIMOL

13 232 Vanne a 6/2 voies combinée

avec béquille dw

13.229 Systeme a deux flexibles pour
I'abaissement rapide

16.500 Frein automatique en fonction de la charge
18.164 Version 40 km/h Big Body 700-790
AAS181 : empattement de 1 810 mm,

poids total autorisé de 24 tonnes

a 40 km/h

13 360 : systeme d'éclairage a LED

18 836 : feux de gabarit a LED

16 442 Chassis avec suspension pneumatique

en tandem

16 478 Robinet de commutation pour la suspension
pneumatique

33 170 Manometre a soufflet pour

la suspension pneumatique

15 605 Essieu directeur suiveur BPW

18 861 Equipement de tous les essieux avec
régleurs de bras automatiques

18 841 Panneau d'avertissement a LED a l'avant et a l'arriere
G142 Schéma de percage a l'arriere du véhicule
20.214 Hayon a

ouverture hydraulique

20.400 Version avec benne conique

11.850 Rehausse pour ensilage de 30 cm de haut /
8 metres de long

23 000 Peinture de série

avec peinture bicomposant

STG3BB : trois calculateurs requis

7 007 Homologation UE 40 km/h

UE (réglement) 167/2013
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