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CLAAS Scorpion 742 Varipower 3 Night Edition [651.00010.2000234]

Année de fabrication: 2026

Design:
Catégorie:
Puissance:
Kilométrage:

Heures de fonctionnement:

Prix sur demande

Date: 28.10.2026

Excavateur + Chargeur
Manipulateur télescopique
105 kW (143 CH)

km

Equipement

dispositif d'attelage automatique [

Pneus 500/70 R24
Air comprimé a

Vitesse 40

Hauteur de levage 7,00

Force de levage 4,20
Climatisation Climatisation
Outil de verrouillage hydr. O
Lubrification centrale O

Etat Utilisé

Description

Chariot télescopique SCORPION 742 VARIPOWER NIGHT
EDITION

Pack conducteur

Ventilateur de radiateur réversible avec fonction automatique
Décompression a I'avant, depuis la cabine et a 1'extérieur du
bras télescopique

Retour automatique de la benne

Dispositif de conduite lente et accélérateur manuel avec
DYNAMIC POWER

Phares de travail a LED, 3 a 'avant + 3 a l'arriere

Siege conducteur, revétement en tissu, a suspension
pneumatique, avec chauffage intégré
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Radio avec Bluetooth, kit mains libres avec micro externe
Systeme de graissage centralisé, automatique

Pneus 500/70 R24 Endurion Vredestein

Porte-outils CLAAS, hydraulique, avec goupilles de levage
Angle de pivotement 150° / 152°

Guidage du bras télescopique, latéral

Prise arriere, 7 broches

Systeme de freinage pneumatique, 2 conduites, avec
raccordement externe

Attelage de remorque, automatique

Rétroviseur pour attelage

Rétroviseur avant

Protection anti-collision, a droite

Huile hydraulique HVI

Commande de précision du circuit hydraulique de travail
3e + 4e circuits de commande auxiliaires avant (dw), avec
fonction continue

Conduite de récupération d'huile a I'avant

3e circuit de commande auxiliaire avant (double), avec
fonction continue

Protection du soubassement

Couvercle de chassis par le haut

Racleur de bras de levage, avant

VARIPOWER 3 a 40 km/h avec moteur double

Moteur Liebherr 3,6 litres, 105 kW, Stage V
Pré-séparateur a dépression

Filtre a particules diesel

Insonorisation de la cabine

Terminal 7 pouces

Contrdle du niveau d'huile hydraulique, dans la cabine
Climatisation

Essuie-glaces avant et de toit

Colonne de direction inclinable et réglable en hauteur
Stores pare-soleil pour le toit et le pare-brise

Prise d'air de cabine, de série

Gyrophare LED, rabattable

Prise USB

VARIPOWER

Amortissement des vibrations

Rétraction automatique du bras télescopique

Attelage de remorquage, a I'avant

Verrouillage du vérin de basculement

Support de vérin de levage

Trousse de premiers secours, gilet de sécurité et triangle de
signalisation

Cale de roue, simple

Dispositif d'alerte de surcharge

Avertisseur sonore de marche arriere

Support de plaque d'immatriculation, éclairage compris
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