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Väderstad Tempo V12 -WSX- [314.00170.2000172]

 
Année de fabrication: 2026 Date: 21.10.2026
 
Design: Technique de semis
Catégorie: Filtre à air de précision
 
Prix sur demande

 

Équipement

Largeur de travail 6,00
Éclairage ✔

État Véhicule de démonstration
Rouleaux de pression en
caoutchouc

✔

Pneumatique ✔

Surveillance de l'électr. ✔

Description

Tempo V 12 - WSX
Châssis 6,0 m - écartement des rangs 500 mm
Pack sécurité / Kit d'éclairage arrière
Radar
Système de commande - Passerelle + câble ISOBUS
Tubulure d'admission d'air
Phare avant
Soc d'épandage, suspension rigide x12
Support de tête de distribution pour trémie avant
Tête de distribution pour FH 2200, 24 sorties
Capteur de semis 16 mm - WSX x12
Kit de grilles x12
Rouleau de rattrapage, à ressort x12
Rouleau de pression large à profil, 50 mm x12
Dégage-sillons x12
Support réglable x12
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Roue de guidage en profondeur large, fermée, bras inclus x12
Réglage hydraulique de la pression des socs (automatique)
x12
Séparation automatique des graines x12
Disque perforé pour maïs, 32 trous / 5,0 mm x12
Disque perforé pour betterave sucrière, 60 trous / 2,5 mm x12
Disque perforé pour colza, 121 trous / 1,4 mm x12
E-Control (avec iPad et support)

FH 2200
Couvercle de cuve sous pression étanche
Arbre d'agitation
Phares de travail à l'avant
Faisceau de câbles TPV + FH (avec WSX)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Courriel :: info@fricke24.de - fricke24.de

http://www.tcpdf.org

