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CLAAS DISCO 1010 Comfort *neu* [925]

 
Année de fabrication: 0 Date: 18.10.2026
 
Design: Technologie de récolte des pâturages et des fourrages
Catégorie: Moulin
 

39.990,00 €
plus TVA 19% (47.588,10 € Brut)

 

Équipement

Largeur de travail 9,70
Conditionneur ✖

Design Queue
Éclairage ✔

État new
Hectare 0

Description

Faucheuse pour grandes surfaces, attelage arrière sur tracteur,
cat. III
Largeur de travail 9,90 m (9,70 m)
Châssis principal optimisé en termes de centre de gravité
grâce à des bras disposés en biais vers l'arrière 
Concept à faible régime avec réduction de la vitesse de
rotation à 850 tr/min
Angle de repliage en position de transport : 95°, avec repliage
vectoriel vers l'arrière pour une hauteur de transport inférieure
à 4,00 m
 
Barre de coupe MAX CUT :
2 x 9 disques de coupe avec module de sécurité SAFETY
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LINK intégré
Barre de coupe de type portique avec suspension des deux
côtés
Barre de coupe à lubrification permanente avec engrenages de
précision (20 mm) 
Conception de la barre de coupe vissée et résistante à la
torsion
Cuve ondulée, emboutie d’un seul tenant, pour un effet tunnel
Disques de coupe décalés vers l’avant avec protection anti-
usure HD
Pièces moulées MAX CUT en acier forgé trempé 
Porte-lames avec revêtement en carbure de tungstène
Changement rapide des lames

Décharge du corps de coupe :
Système ACTIVE FLOAT, décharge hydropneumatique à
régulation active
Circuit d'huile séparé pour le système ACTIVE FLOAT
permettant le réglage en cours de route
 
Surveillance de la vitesse de rotation
Verrouillage de transport, hydraulique
Sécurité anti-collision « Non-Stop », hydraulique avec
fonction de relevage
Toiles de protection rabattables latéralement et à l’avant 
Arceaux de protection extérieurs en acier inoxydable
Système hydraulique confort
Raccords hydrauliques Kennfixx
Boîte à lames confort
Béquilles (4), intégrées
Poids : environ 2 250 kg
Équipement supplémentaire : 
 
Patins d'usure
Patins de coupe haute, rehaussement de la coupe de 30 mm
Toiles de protection latérales rabattables hydrauliquement
Surveillance de la vitesse de rotation et affichage numérique
de la pression pour la faucheuse avant
Arbre à cardan 1 3/8", en 6 parties

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Courriel :: info@fricke24.de - fricke24.de

http://www.tcpdf.org

