Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum
- L .
Wichernstralle 2

Landmaschinen

27404 Bockel - Gyhum
Tel.: 0049 (0) 4281712710
Faks: 0049 (0) 4281712717

Grimme EVO 280 Clod Sep UB [293000802000055]

Rok produkcji: 2021

Projekt:

Kategoria:

119.900,” €

plus VAT 19% (142.681,” € Bruo)

Data: 02.02.2026

Technologia ziemniaka

Kombajn do ziemniakéw

Sprzet

O$ Uklad kierowniczy
Projekt

Panstwo

Kontrola ci$nienia na zaporze
Znalezienie centrum zapory
Kierowanie walami

Wiasna instalacja hydrauliczna
Praca elektro-hydrauliczna
Obszar oczyszczony

Hektar

Kompensacja pochylenia
Liczba rzedoéw

Urzadzenie do oddzielania

Opis
0 « Opony 850/50R30.5
gezogener-roder e Separacja kamieni UB
Uzywane e Zawieszenie dolne K 80
. ¢ Hydrauliczne sterowanie grobla
O * Hamulec pneumatyczny
O ¢ Of kierujaca
. * WW wat kardana
O e Zabezpieczenie przed kamieniami dla ostrza szpadla
606 ¢ Automatyczne okreSlanie §rodka grzebienia
0 ¢ Regulacja glebokosci drazka z terminala
O ¢ TerraTronic
2D ¢ Szeroko$¢ kanatu sitowego 1500 mm

Dodatkowe szesS¢ ptyt zewnetrznych

E-mail: info@fricke24.de - fricke24.de



kamieni i grud
Stan techniczny
Tabela do czytania
Nadzér wideo

Dobra

Bezstopniowa przektadnia napgdowa VarioDrive
Speedtronic-Web

Korekta dla

&Ouml

Regulacja nachylenia 1. i 2. przegrody

Regulacja wysokosci paska na palec po prawej i lewej
stronie terminala

Turbo Clean

Speedtronic-Sep: Automatyczna regulacja predkosci
separatoréw

Komfortowy pakiet tabel do czytania Pro

Obnizanie gtowicy bunkra

Podajnik ziemniakéw do skrzyn o szerokosci 2,20 m
Hydrauliczne urzadzenie do sktadania wylotu
ziemniakéw

SmartView Pro

Pakiet o§wietlenia Pro

Terminal operatorski CCI 1200 ISOBUS

Zestaw wykrywania obcigzenia z kablem sterujacym
do urzadzenia Trakor

40km/h
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