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Krampe ProBody 760 [188001902000406]

 
Rok produkcji: 2025 Data: 22.10.2026
 
Projekt: Technika transportowa
Kategoria: Koryto wywrotki
Przebieg:  km
Godziny pracy:
 

55.500,00 €
plus VAT 19% (66.045,00 € Brutto)

 

Sprzęt

Państwo Używane

Opis

Krampe Big Body 760 Carrier
10 810 Skrzynia ładunkowa 7,50/8,00 x 2,32/2,22 x 2
metry Pojemność ładunkowa 34,4 m³ 
35 486 Opony 710/50 R30,5/
Profil FL 693M 
EPT-50 felgi z głębokością montażu -50 mm
12 742 amortyzowany układ holowniczy
typ ZV 22 B
13 130 ucho holownicze z 80 mm
zaczepem kulowym 
AHH600 Wysokość zaczepu 60 cm od środka
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kulki lub ucha holowniczego
12.400 Hydrauliczna podpórka firmy SIMOL
13.232 Kombinacja zaworu 6/2-drożnego
z podparciem dw- 
13.229 Układ dwuwężowy do
szybkiego opuszczania
16.500 automatyczny hamulec zależny od obciążenia
18.164 Wersja 40 km/h Big Body 700–790 
AAS181 Rozstaw osi 1 810 mm, dopuszczalna
masa całkowita 24 tony
przy prędkości 40 km/h
13 360 Układ oświetlenia w wersji LED
18 836 Światła obrysowe w wersji LED 
16 442 Podwozie z zawieszeniem pneumatycznym
w układzie tandemowym
16 478 Zawór przełączający zawieszenia pneumatycznego
33 170 Manometr ciśnienia w mieszkach w
zawieszeniu pneumatycznym 
15.605 Oś skrętna BPW
18.861 Wyposażenie wszystkich osi w
automatyczne regulatory drążków
18.841 Tablica ostrzegawcza LED z przodu i z tyłu
G142 Rozmieszczenie otworów w tylnej części pojazdu 
20.214 Klapa tylna z hydraulicznym
otwieraniem
20.400 Wersja z stożkową skrzynią ładunkową
11.850 Nadstawka do kiszonki o wysokości 30 cm /
długości 8 metrów 
23.000 lakierowanie seryjne
lakierem dwuskładnikowym
STG3BB wymagane są trzy moduły sterujące
7.007 homologacja typu UE 40 km/h
UE (rozporządzenie) 167/2013
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