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Kotte VTR 25 [383002302000073]

 
Rok produkcji: 2007 Data: 28.10.2026
 
Projekt: Technologia obornika + Technologia obornika
Kategoria: Fasada próżniowa
Przebieg:  km
Godziny pracy:
 

29.900,00 €
plus VAT 19% (35.581,00 € Brutto)

 

Sprzęt Opis

E-mail: info@fricke24.de - fricke24.de



Urządzenie montażowe dla
techniki użytkowej

Hubwerk hinten

Załącznik poniżej
Szerokość robocza 27
Projekt vakuum
Materiał pojemnika Stal
Opony 650/65 R30,5
Komputer pokładowy ✔

Hamulec pneumatyczny ✔

Podwozie do lądowania Tridem
Zawieszenie Zawieszenie
Ilość napełnienia 24.000,00
hydr. składany ✔

Głowica kulowa K 80 ✔

Typ pompy Pompa próżniowa
Przyspieszacz ssania ✔

Przewód ssący 152
Stan techniczny Dobra
Dystrybutorzy schleppschlauch
Wymuszone kierowanie ✔

Państwo Używane

27 mtr. układ węży holowanych, 4-punktowy układ
hydrauliczny, rura spustowa, automatyczne smarowanie
centralne, hydrauliczna klapa wlewowa z przodu,
przyspieszacz napełniania pośrodku z przodu, 2 króćce ssące
150 mm z przodu po lewej i prawej stronie, zaczep dolny K
80, układ kierowniczy z 2 siłownikami, przepływomierz,
system regulacji ciśnienia w oponach, zawieszenie dyszla, 
pneumatyczne zawieszenie z osiami BPW, sterowanie
elektryczne, błotniki, opony 650/65R30.5
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