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CLAAS Scorpion 848 Varipower Plus Gen.2 [651.00010.2000203]

 
Rok produkcji: 2026 Data: 27.10.2026
 
Projekt: Koparka + Ładowarka
Kategoria: Ładowarka teleskopowa
Moc: 115 kW (156 KM)
Przebieg:  km
Godziny pracy: 72
 
Cena na zapytanie

 

Sprzęt

Napęd Hydrostatyczny
automatyczne urządzenie
sprzęgające

✔

Opony 500/70 R24 Michelin Bibload
Prędkość 40
Wysokość podnoszenia 8,00
Siła udźwigu 4,80
Klimatyzacja Klimatyzacja
Kierownica 4-rad
Wydajność pompy 187
Jednostka sterująca dw ✔

Blokada narzędzia hydr. ✔

Opis

Ładowarka teleskopowa SCORPION 848 VARIPOWER
PLUS – generacja 2
Pakiet kierowcy
Odwracalny wentylator chłodnicy z funkcją automatyczną
Oświetlenie robocze LED: 3 x z przodu + 3 x z tyłu
Automatyczny powrót łyżki
Odciążenie ciśnienia z przodu, sterowane z kabiny oraz na
zewnątrz ramienia teleskopowego
Układ jazdy powolnej i ręczna przepustnica z funkcją
DYNAMIC POWER
Fotel kierowcy, tapicerka materiałowa, zawieszenie
pneumatyczne, z podgrzewaniem
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Centralne smarowanie ✔

Państwo Pojazd przed jazdą
Radio z Bluetooth, zestaw głośnomówiący z zewnętrznym
mikrofonem
Centralny układ smarowania, automatyczny
Uchwyt narzędzi CLAAS, hydrauliczny, wraz z sworzniem
podnoszącym
Kąt obrotu 150° / 152°
Prowadnica ramienia teleskopowego, boczna
Gniazdo z tyłu, 7-stykowe
Zaczep holowniczy, automatyczny
Lusterko do zaczepu holowniczego
Lusterko przednie
Lusterko tylne
Olej hydrauliczny HVI
Precyzyjna regulacja hydrauliki roboczej 
3. i 4. dodatkowy obwód sterujący z przodu (dw) wraz z
funkcją ciągłą
Przewód spustowy oleju z przodu
Dodatkowy obwód sterujący z tyłu – dw + ew wraz z funkcją
ciągłą
3. dodatkowy obwód sterujący z przodu (dw) wraz z funkcją
ciągłą
Osłona podwozia
Osłona ramy od góry
Zgarniacz ramienia podnoszącego, przód
40 km/h VARIPOWER PLUS
500/70 R24 Endurion Vredestein
Silnik Deutz 4,1 litra, 115 kW, Stage V
Separator podciśnieniowy
Filtr cząstek stałych
Terminal 7 cali
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego w kabinie
Klimatyzacja
Wycieraczki przedniej szyby i okna dachowego
Kolumna kierownicy z podwójną regulacją nachylenia i
wysokości
Rolety przeciwsłoneczne na szybie dachowej i przedniej
Wlot powietrza do kabiny, standard
Światło ostrzegawcze LED, składane
Gniazdo USB
VARIPOWER
Tłumienie drgań  
Automatyczne chowanie ramienia teleskopowego
Zaczep holowniczy, przedni
Blokada siłownika przechylającego
Podpora siłownika podnoszącego
Apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa i trójkąt
ostrzegawczy
Klin podkładowy, pojedynczy   
Urządzenie ostrzegające o przeciążeniu
Sygnalizacja cofania, akustyczna
Uchwyt tablicy rejestracyjnej, wraz z oświetleniem
Instrukcja obsługi, w jednym egzemplarzu
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