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Väderstad Spirit 600S [314.00170.2000177]

 
Rok produkcji: 2026 Data: 25.10.2026
 
Projekt: Technika siewu
Kategoria: Siewnik
Przebieg:  km
Godziny pracy:
 
Cena na zapytanie

 

Sprzęt

Szerokość robocza 6,00
Oświetlenie ✔

Komputer pokładowy ✔

Dokładny zagarniacz ✔

Oznakowanie linii tramwajowej ✔

Kontrola linii tramwajowej ✔

Podwozie do lądowania ✔

Pneumatyczny ✔

Znacznik szlaku ✔

Rozluźniacz śladów ✔

Pojemność zbiornika 5.000
Marker przedwschodowy ✔

Redlice dwutarczowe ✔

Opis

Sprit 600S
Odległość między rzędami 125 mm,
z standardowym układem przełączania ścieżek uprawowych
(2+2 silniki)
Hamulec pneumatyczny
Pakiet bezpieczeństwa zgodny z CoC – UE 167/2013
Plandeka ochronna do transportu
Hydrauliczna regulacja głębokości
Uczepienie dolnych ramion kategorii 2/3
Radar
Hydrauliczna podpórka
Koło standardowe (profil AS)
System Disc Aggressive (SDA)

E-mail: info@fricke24.de - fricke24.de



Państwo new Crossboard Heavy do SDA (CBH SDA)
Brona dociskowa Heavy
Zestaw Light Soil (gumowe skrobaki)
Wskaźnik śladów
Znacznik przedwschodowy
Zestaw do pasów uprawowych (2 dodatkowe silniki Flex) x2
Zgarniacz do rolki dociskowej i redlicy wysiewającej
SeedEye – monitorowanie przepływu nasion 48 rzędów
Oprogramowanie SeedEye do opcjonalnej funkcji zliczania
ziaren

E-Control (wraz z iPadem i uchwytem)
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