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CLAAS DISCO 1010 Comfort *neu* [925]

 
Rok produkcji: 0 Data: 18.10.2026
 
Projekt: Technologia zbioru użytków zielonych i pasz
Kategoria: Młyn
 

39.990,00 €
plus VAT 19% (47.588,10 € Brutto)

 

Sprzęt

Szerokość robocza 9,70
Odżywka ✖

Projekt Ogon
Oświetlenie ✔

Państwo new
Hektar 0

Opis

Kosiarka do dużych powierzchni do montażu z tyłu ciągnika,
kat. III
Szerokość robocza 9,90 m (9,70 m)
Rama główna zoptymalizowana pod kątem położenia środka
ciężkości dzięki ukośnie skierowanym do tyłu ramionom 
Koncepcja niskich obrotów z redukcją prędkości obrotowej
do 850 obr./min
Kąt składania w pozycji transportowej 95°, w tym składanie
wektorowe do tyłu, zapewniające wysokość transportową
poniżej 4,00 m
 
Belka tnąca MAX CUT:
2 x 9 tarcz tnących z wbudowanym modułem bezpieczeństwa
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SAFETY LINK
Belka tnąca o konstrukcji portalowej z obustronnym
zawieszeniem
Belka tnąca ze smarowaniem dożywotnim i precyzyjnie
szlifowanymi kołami zębatymi (20 mm) 
Konstrukcja belki koszącej skręcana śrubami i odporna na
skręcanie
Falista, tłoczona z jednego kawałka wanna zapewniająca efekt
tunelowy
Tarcze koszące przesunięte do przodu z ochroną przed
zużyciem HD
Elementy formujące MAX CUT z hartowanej stali kutej 
Uchwyty noży z powłoką z węglika wolframu
Szybka wymiana noży

Odciążenie zespołu koszącego:
System ACTIVE FLOAT, odciążenie hydropneumatyczne z
aktywną regulacją
Oddzielny obieg oleju dla systemu ACTIVE FLOAT
umożliwiający regulację podczas jazdy
 
Kontrola prędkości obrotowej
Blokada transportowa, hydrauliczna
Zabezpieczenie przed uruchomieniem podczas jazdy (Non-
Stop), hydrauliczne z funkcją podnoszenia
Składane osłony boczne i przednie 
Zewnętrzne pałąki ochronne ze stali nierdzewnej
Komfortowy układ hydrauliczny
Złącza hydrauliczne Kennfixx
Komfortowa skrzynka na noże
Nóżki podporowe (4 szt.), zintegrowane
Masa ok. 2 250 kg
Wyposażenie dodatkowe: 
 
Płozy przeciwzużyciowe
Płozy do wysokiego koszenia, podwyższenie wysokości
koszenia o 30 mm
Zewnętrzne osłony składane hydraulicznie
Cyfrowy monitoring prędkości obrotowej i wskaźnik ciśnienia
dla kosiarki czołowej
Wał przegubowy 1 3/8", 6-częściowy
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